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Interpretazione storica  
e restauro: l’esempio del Campanile 
della Cattedrale di Parma 

RESTAURO · RESTORATION

Il campanile della Cattedrale 

di Parma dopo il restauro 

e il paramento in laterizi 

maiolicati danneggiato 

dall’incendio avvenuto nel 

2009 (nella pagina accanto)

Parma Cathedral’s  bell tower 

after the restoration and 

conical steeple made of bricks 

damaged by the ire occurred 

in 2009 (on the previous page)

Historical interpretation and restoration:  
the example of Parma Cathedral’s bell tower 

Quando la ricerca storico-critica orienta  
le scelte progettuali nell’intervento di restauro

When the critical-historical research directs executive choices 
in restoration project

Nella pratica del restauro, l’indagine storica, intesa 

come attività conoscitiva volta alla ricostruzione 

della processualità storica e igurativa dell’ediicio, 

si risolve spesso in un contributo didascalico e 

raramente è affrontata con un atteggiamento critico 

che sappia orientare le scelte progettuali.

L’intervento sul campanile della Cattedrale di Parma 

irmato dallo studio di architettura Bordi Rossi Zarotti, 

si appoggia ad una corretta ricostruzione storiograica 

che non si limita a fornire una semplice conoscenza 

preliminare al progetto ma che è il risultato in ieri di 

un apporto informativo ininterrotto e costantemente 

alimentato lungo il percorso conoscitivo messo in atto 

sulla fabbrica. Una ricostruzione storiograica che 

viene interpretata criticamente dai progettisti, con 

l’obiettivo di indagare e comprendere ogni aspetto 

dell’architettura in ogni sua fase storica. 

È così che si acquisisce piena consapevolezza, per 

esempio, del valore formale (venustas) della cuspide 

conica trecentesca, realizzata con mattoni forgiati a 

cuneo, stondati e maiolicati in supericie, secondo fasce 

orizzontali bicrome; le attività di rilievo, diagnostica, 

Veronica Balboni

catalogazione e restauro dei singoli pezzi ne hanno 

agevolato la comprensione delle tecniche costruttive e 

dei materiali. Oppure del valore strutturale (irmitas) 

del castello ligneo interno alla guglia, completamente 

perduto durante l’incendio del 2009; di fronte ad una 

totale mancanza di documentazione e di tracce, viene 

ripensato radicalmente nella tecnologia costruttiva 

e nella scelta dei materiali e migliorato nel suo 

funzionamento statico.

Oppure, inine, del valore funzionale (utilitas) del suo 

rivestimento in lastre di rame, documentato come 

presidio protettivo della delicata supericie laterizia 

invetriata in dagli inizi del XVI secolo, peraltro 

testimonianza di un “atteggiamento conservativo 

ante litteram”, così lo chiamano i progettisti, che 

richiederebbe da solo un approfondimento di carattere 

storiograico per indagarne le ragioni di fondo e il 

contesto culturale entro cui si è sviluppato. Le ricerche 

sulle fonti indirette, bibliograiche e archivistiche, 

ne hanno evidenziato il ruolo fondamentale nell’aver 

protratto ino ad oggi le condizioni ottimali di 

conservazione del prezioso paramento laterizio 
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In the practice of restoration, 
the historical investigation, 
aimed to the reconstruction 
of historical and igurative 
processuality of the building, 
is often a futile contribution 
and it’s rarely approached 
with a critical attitude to 
guide planning choices.
The restoration of Parma 
Cathedral’s bell tower 
(architects Bordi Rossi 
Zarotti) is supported by a 
proper historiographical 
reconstruction in progress, that 
is the result of constant input 
information along all steps.
A historiographical 
reconstruction that is critically 

interpreted by the architects, 
with the aim to investigate 
and understand every aspect 
of architecture in all historical 
periods.
In this way architects have 
full knowledge, for example, 
about the formal value 
(venustas) of the XIVth 
century conical steeple, made 
of brick forged in wedge 
shapes, with a rounded and 
tiled surface and alternated 
in two-tone horizontal bands; 
survey activities, diagnostics 
analysis, cataloging and 
restoration operations have 
facilitated the comprehension 
of construction techniques 

and materials.
In this way architects have 
full knowledge, for example, 
also about the structural 
value (irmitas) of the wooden 
structure inside the steeple, 
completely burned during 
the ire in 2009; in front of a 
total lack of documentation 
and traces, the structure has 
been radically rethought in 
its manufacturing technology 
and in the choice of materials 
and also improved in its static 
function.
Finally, architects have 
full knowledge about the 
functional value (utilitas) of its 
coated copper plates, recorded 

as a protective element for 
the precious glazed brick 
surface since XVIth century. 
This is also a testimony of a 
“ ante litteram conservative 
attitude”, so they call the 
designers, which require a 
speciic historiographical 
study to investigate the 
underlying reasons and the 
cultural context in which it 
developed. Bibliographical 
and archival research has 
highlighted the crucial role 
of the coating, which allowed 
a perfect preservation of 
the facing below and which 
avoided the frequent and 
substantial alterations that 

characterize most of the 
medieval bell towers.
The project included, after a 
careful restoration of brick 
steeple, the repurposing of 
internal wooden structure and 
external copper cladding.
These options refer to Arnaldo 
Bruschi’s words: “Venustas, 
utilitas, irmitas participate 
closely, in any historical 
situation, at architectural 
results, perceptible and 
therefore aesthetic, and are 
inseparable from it. Therefore, 
these aspects can not be 
neglected even in historical 
interpretation and restoration 
choices.

RESTAURO · RESTORATION

Il paramento in laterizio 

danneggiato dal fuoco e la 

nuova struttura lignea di 

supporto al rivestimento in 

rame (nella pagina accanto)

The conical steeple made of 

bricks damaged by the ire, the 

wooden structure for copper 

coating (on the previous page)

un dettaglio sul paramento 

reintegrato con elementi  

in laterizio distinguibili 

rispetto agli originali (in basso)

A detail on the dissimilarity 

among new and old elements 

(below)

sottostante riuscendo ad evitare i ricorrenti e 

sostanziali rimaneggiamenti che caratterizzano la 

maggior parte delle torri campanarie medievali.

Le scelte operate nell’intervento con le quali si è 

scelto di riproporre, dopo un accurato restauro 

della guglia maiolicata, sia il castello ligneo interno 

che il rivestimento in rame esterno, rimandano 

alle parole di Arnaldo Bruschi, che nel trattare 

dell’architettura intesa come processo e dei 

problemi che tale concezione porta ad affrontare nel 

restauro scriveva che “venustas, utilitas e irmitas 

partecipano strettamente, in ogni situazione storica, 

al risultato, percepibile e dunque anche estetico, e 

sono inscindibili da questo. Dunque questi aspetti 

non sembra possano essere trascurati non solo 

nell’interpretazione storica ma anche nel giudizio”. E 

così anche nel restauro. 
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